
 
 

Leidraad 01 - Beheer OPWA (Omschrijving Productgroep Warm Asfalt) – v01.01.2018 

 

Publicatie 

Een OPWA kan worden gepubliceerd op de website van TOP (NCOB). Het gebruik ervan is 

voorbehouden aan de deelnemers (contractanten) van het betreffende Centraal 

GegevensBestand (CGB), waarvan een actuele lijst eveneens op de website kan worden 

gepubliceerd. Na het verschijnen van een nieuwe (gewijzigde) OPWA, kan deze online 

gepubliceerd worden. TOP houdt de vorige versies van de OPWA bij. Vervallen versies worden 

echter niet gepubliceerd. 

Voor CGB's van meer dan 5 deelnemers word de betreffende OPWA en deelnemerslijst altijd op 

de website gepubliceerd. 

 

Wijzigingen 

- Toevoeging / wijziging 

Aanvragen voor toevoeging of wijziging van bouwstof worden door de deelnemers bij TOP 

ingediend. Dit proces verloop verder via: 

• BRL.04 Uitbreiding-toetreding nieuwe bouwstof 

• Werkinstructie BRL.02 Beoordeling nieuwe samenstellende bouw(grond)stof 

• Checklist nieuwe samenstellende bouwstof 

 

- Verwijdering 

Het verwijderen of (tijdelijk) schrappen van een bouwstof uit een OPWA kan in geval: 

1. Bij TOP bekend wordt dat een bepaalde bouwstof niet meer bestaat of geleverd wordt. Het 

is de verantwoordelijkheid van de producent om TOP hierover te informeren*1; 

2. Op basis van laboratoriumonderzoek (bijv. productiecontrole) blijkt dat een bouwstof 

afwijkende uitslagen geeft; 

3. Indien bij periodieke validatie van het gegevensbestand blijkt dat de beschikbare 

informatie over een bestaande bouwstof niet (meer) voldoende representatief is en/ of 

onvoldoende kan worden aangetoond dat de bouwstof opnieuw toegelaten wordt (zie ook 

Werkinstructie.BRL.W03) 

 

  

                                                           
1 TOP vraagt periodiek aan haar deelnemers om wijzigingen in de gebruikte / te gebruiken bouwstoffen door te geven. 



 
Validatie 

- Validatie bouwstoffen 

Periodiek wordt het totale gegevensbestand gevalideerd. Dit betekent dat de beschikbare 

informatie (literatuur, herkomst gegevens, laboratorium uitslagen, samenstelling, etc.) wordt 

beoordeeld in hoeverre deze nog actueel is. Hiervoor is een aparte procedure beschikbaar: 

• BRL.06 Validatie OPWA; 

• Werkinstructie.BRL_W03 Verwijderen / verminderen toepassing bouwstof; 

 

- Validatie rekentabellen 

Minimaal jaarlijks worden de rekentabellen op basis waarvan de k-waarde wordt berekend, 

gevalideerd. Hiervoor is een aparte procedure beschikbaar: 

• BRL.05 Beveiliging & validatie (elektronische) gegevens 

• Checklist nieuwe controle & beveiliging netwerk 

 

Niet openbare toevoeging aan een OPWA 

Het kan voorkomen dat een deelnemer een bepaalde bouwstof wel wil toevoegen/ toetsen aan 

het gegevensbestand (voor toetsing aan BRL 9320/ Besluit bodemkwaliteit), maar dit niet 

openbaar gepubliceerd wil hebben (bijvoorbeeld in geval van R&D activiteiten).  

In dat geval wordt door TOP het volledige proces voor toevoeging van een nieuwe bouwstof 

doorlopen en wordt de nieuwe bouwstof opgenomen in het Centraal GegevensBestand waartoe 

de betreffende deelnemer behoort. De bouwstof wordt dan echter niet via de openbare OPWA 

gepubliceerd, maar heeft formeel wel alle goedkeuringen in het kader van de BLR 9320. Ook 

worden alle verificatie en validatie procedures toegepast.  

Er is dan ook sprake van een tweede OPWA, maar van een OPWA met beschermd product. 

De betreffend deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een schriftelijke verklaring, 

welke tevens als bewijsmiddel kan worden gebruikt. 


